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Susteco’s unika biofilter dr ett
mycket bra alternativ for
behandling av lukt fran den
biologiska processen. Tillverkat i
rostfritt stal for basta hallbarhet
ar Hanna biofilter ett enkelt och
problemfritt alternativ for
luktbehandling som kan
installeras bade inomhus och
utomhus. Kondensvatten, luft
och lukt fran den biologiska
processen i Big Hanna leds in i
biofiltret dar lukten neutraliseras
genom en badd av bark som ar
blandad med enzymer. Detta
innebar att luften fran
komposten kan slappas ut i
tatbebyggda omraden.

LUFT FRAN KOMPOSTEN
For att transportera bort koldioxid,
Overskottsvdarme och vattenanga ur
cylindern anvands en rostfri flakt
som har ett maximalt luftflode pa
0,085 m3/sek eller 305 m3/h.
Beroende pa vilket matavfall som
laggs i komposten luktar utluften
olika mycket varfor vi inte kan
rekommendera att luften leds ut
Over tak i tdtbebyggda omraden.
Istéllet ansluts ventilationen till
antingen avlopp eller, da en
avloppsledning inte finns
tillganglig, till ett biofilter.
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INSTALLATION

Biofiltret satts ihop pa plats och
bark kops in lokalt eller bestalls
separat. Vi rekommenderar att
biofiltret installeras i frostfritt
utrymme. Vid installation av
biofilter i utrymmen under 0 grader
behdvs en varmekabel for att
forhindra att kondensvattnet i
biofiltret inte fryser sa luften kan
passera. For installationer inomhus
rekommenderar vi att franluften
fran biofiltret leds utomhus ut
genom vdgg eller tak.

MATT

HANNA BIOFILTER

UNDERHALL

v Kontroll och ev vattning av bark
(1 ggr/vecka)

v Kontroll av kondensvatten och
ev tdmning (1 ggr/vecka)

v’ Pafylining av enzym (var 3-6:e
manad)

v’ Bark fylls pa ca 1 gang per ar.

KONDENSVATTEN
Ventilationsroret fran Big Hanna
komposten ansluts i botten av
biofiltret. Luften trycks igenom
barkbadden och slapps ut genom
skorstenen pa ladan.
Kondensvattnet samlas i botten av
biofiltret och kan tommas genom
kranen i botten pa biofiltret. Det
enklaste ar att ansluta biofiltret till
ett avlopp for tomning av
kondensvattnet, Om avloppsbrunn
ej finns att tillga kan
kondensvattnet tommas i ett lagt
karl och darefter tommas i avlioppet
pa annat stalle.

(Kondensvattnet kan med fordel
sparas och anvandas som godning
for grona vaxter.)

STORLEK MODELL — mBm mcm mDm ';:;':
Biofilter T40-T240 1000 600 1050 260 200
Biofilter XL T480 1400 800 1200 260 500
Biofilter XXL Neter12 till Neter20 1400 | 1200 | 1350 260 1000
Biofilter XXXL | Neter28 till Neter36 2450 | 1200 | 1350 260 2000
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